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	Régulateurs pour la réfrigeration
	Régulateurs pour utilisation generale
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                        Thermostat digital pour action chaud/froid avec RS485 intégrée	
                        

                        C: 32x74 mm, montage en façade
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pour TEMPÉRATURES NORMALES
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                        Régulateur digital avec RS485 intégrée, pour température normale, avec dégivrage cyclique	
                        

                        C: 32x74 mm, montage en façade
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                        Régulateur digital avec RS485 intégrée, pour température normale, avec dégivrage cyclique
                        

                        D: 4 DIN, montage Rail DIN
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pour TEMPÉRATURES NORMALES
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                        Régulateur digital avec RS485 intégrée, pour température normale, avec dégivrage cyclique et relais configurable	
                        

                        C: 32x74 mm, montage en façade
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                        Régulateur digital avec RS485 intégrée, pour température normale, avec dégivrage cyclique et relais configurable
                        

                        D: 4 DIN, montage Rail DIN
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pour MOYENNES ET BASSES TEMPERATURES
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                        Régulateur digital avec RS485 intégrée, pour moyenne et basse température, avec dégivrage électrique ou gaz chaud
                        

                        C: 32x74 mm, montage en façade
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                        Régulateur digital avec RS485 intégrée, pour moyenne et basse température, avec dégivrage électrique ou gaz chaud
                        

                        D: 4 DIN, montage Rail DIN
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                        Régulateur digital avec RS485 intégrée et relais auxiliaire, pour moyennes et basses températures, avec dégivrage électrique ou gaz chaud	
                        

                        C: 32x74 mm, montage en façade
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                        Régulateur digital pour moyennes et basses températures, avec gestion switch de porte, avec RS485 intégrée
                        

                        C: 32x74 mm, montage en façade
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                        Régulateurs digitaux pour moyennes et basses températures, avec gestion switch de porte, avec RS485 intégrée
                        

                        D: 4 DIN, montage Rail DIN
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                        Régulateur digital pour moyennes et basses températures pour applications ventilées,  avec gestion switch de porte et RS485 intégrée	
                        

                        C: 32x74 mm, montage en façade
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                        Régulateur digital pour moyennes et basses températures pour applications ventilées,  avec gestion switch de porte et RS485 intégrée	
                        

                        D: 4 DIN, montage Rail DIN
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                        Régulateur digital pour moyennes et basses températures pour applications ventilées,  avec gestion switch de porte, relais auxiliaire et RS485 intégrée,  pour utilisation avec le module slave XR40LS	
                        

                        C: 32x74 mm, montage en façade
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pour TEMPÉRATURES NORMALES
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                        Régulateur digital pour températures normales, avec dégivrage cyclique, second relais configurable,  RS485 intégrée et horloge interne
                        

                        C: 32x74 mm, montage en façade
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                        Régulateur digital pour températures normales, avec dégivrage cyclique, second relais configurable,  RS485 intégrée et horloge interne
                        

                        D: 4 DIN, montage Rail DIN
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	[image: ]	[bookmark: 218]	[image: ]	[bookmark: ctg_218]REGULATEURS MULIFONCTIONS avec SORTIE RS485 et HORLOGE TEMPS REEL
pour MOYENNES ET BASSES TEMPERATURES
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                        Régulateur digital pour normales et basses températures, pour applications ventilées avec gestion switch de porte, relais lumière,  RS485 intégrée et horloge interne
                        

                        D: 4 DIN, montage Rail DIN
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                        Régulateur digital pour normales et basses températures, pour applications ventilées avec gestion switch de porte, relais auxiliaire, RS485 intégrée et horloge interne
                        

                        C: 32x74 mm, montage en façade
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                        Régulateur digital pour normales et basses températures, pour applications ventilées avec gestion switch de porte,  relais auxiliaire, RS485 intégrée et horloge interne
                        

                        D: 4 DIN, montage Rail DIN
                      	[image: ]
	[image: ]	[image: ]	[image: ]	[image: ]	[image: ]
	[image: ]	[image: ]	[image: ]
	[image: ]	[image: ]	
                                                  XR572C
                                              	
                                                                                      [image: XR572C - REGULATEURS MULIFONCTIONS avec SORTIE RS485 et HORLOGE TEMPS REEL<BR>pour MOYENNES ET BASSES TEMPERATURES]
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                        Régulateur digital pour normales et basses températures pour applications ventilées, avec gestion switch de porte, relais auxiliaire, RS485 intégrée et horloge interne, pour utilisation avec le module slave XR40LS	
                        

                        C: 32x74 mm, montage en façade
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                        Module esclave pour régulateur XR172C et XR572C
                        

                        D: 4 DIN, montage Rail DIN
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